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Die Wandelemente des SafeStore-Systems sind in zwei Breiten erhaltlich, 17100 mm und 2200 mm. Die Standard-
Farbe in Maschenweite 50 x 30 mm ist RAL 9011 (graphitschwarz).

Individuelle Farbwiinsche lassen sich auf Anfrage realisieren.

Stlitzenverlangerungen werden als Zubehor angeboten. Hierdurch ist es moglich, den Fallschutz hoher als die
bestehenden Regalstiitzen zu montieren.

Vertikale Rohre 15x15 mm

Horizontale Rohre 19x19 mm

Vertikale Drahte @2,5mm

Horizontale Drahte @3 mm

Maschenweite 50x30 mm

Aufnahmen 3 mm starkem Blech
Oberflachenbehandlung Phosphatiert/Epoxylackeriung
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Farbe Wandelement

Farbe Aufnahmen

Modelle

Papyrusweill RAL 9018, Graphitschwarz RAL
9011

Papyrusweill RAL 9018, Weillaluminium RAL 9006,

Sendzimir
(Weiter Farben auf Anfrage)

Breite 1100 mm

ARTIKEL / BESCHREIBUNG

u 312-100110
{J 312-120110

[ \—I 312-150110

Breite 2200 mm

ARTIKEL / BESCHREIBUNG

312-100220

312-120220

312-150220

HOHE X BREITE (MM) MASCHENWEITE
1000x1100 50x30
1200x1100 50x30
1500x1100 50x30

HOHE X BREITE (MM) MASCHENWEITE
1000x2200 50x30
1200x2200 50x30
15002200 50x30

2/3



Verwandte Produkte

Wandelement 60 x 50 mm
Die Wandelemente des SafeStore-Systems sind in zwei Breiten erhaltlich, 1100 mm

und 2200 mm. Die Standard-Farbe in Maschenweite 60 x 50 mm ist RAL 9018
(papyrusweil).

6 artikel

Aufnahmen

Die Aufnahmen sind in neun verschiedenen GroRen zwischen 0-300 mm erhéltlich,
lackiert oder sendzimirverzinkt.

8 artikel

Aufnahmen (sendzimirverzinkt)

Die Aufnahmen sind in neun verschiedenen GroRen zwischen 0-300 mm erhéltlich,
lackiert oder verzinkt.

9 artikel

Zubehor SafeStore

Accessories for SafeStore.

8 artikel
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