Est 1990

MultifinKtions-
Saulenschutz

Der Multifunktions-Saulenschutz wurde entwickelt, um grolRe Gebaudesaulen und Pfeiler vor Stolien zu schitzen, die
von Gabelstaplern und anderen Flurférderzeugen verursacht werden. Mit einer asymmetrischen Einstellung von 250-
700 mm kann er durch einfaches Zuschneiden der Schienen an verschiedene SaulengroRen vor Ort angepasst
werden.

Flexibler Schutz fiir Saulen und Pfeiler

Das modulare Design ermoglicht eine schnelle Installation und einfache Reparaturen und gewabhrleistet gleichzeitig
eine enge Passform, um Platz zu sparen. Diese Schutzvorrichtungen sind so konstruiert, dass sie Fahrzeuge wie
Gabelstapler aufhalten, Saulen schiitzen und einer starken Beanspruchung standhalten. Am Ende ihrer Lebensdauer
lassen sie sich einfach und schnell demontieren und die Materialien fur eine nachhaltige Entsorgung trennen.

Hauptmerkmale:
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Asymmetrische Verstellung: Fir Breiten von 250 mm bis 700 mm geeignet, bietet Flexibilitat fir verschiedene
Saulengroflen.

Anpassbare Abmessungen: Einfaches Zuschneiden der Schienen, die die Seiten bilden, um eine prazise
Passform fiir jede Umgebung zu gewahrleisten.

Aufprallwiderstand: Halt Fahrzeuge, wie z. B. Gabelstapler wirksam auf, so dass Schaden vermieden oder
minimiert werden.

Schutz des Bodens: Schutzt den Boden um die Saulen herum, um die strukturelle Integritat zu erhalten.

Leichte Installation und Reparatur: Entwickelt fur einen schnellen Aufbau und mihelose Reparaturen im
Bedarfsfall.

Nachhaltigkeit am Ende des Lebenszyklus: Vereinfachte Demontage und Materialtrennung zur
umweltfreundlichen Entsorgung.

Modelle

ARTIKEL / BESCHREIBUNG MIN BREITE (MM) MAX BREITE (MM) HOHE (MM) FARBE
O
‘f‘*\-—j CCP1-025 250 910 Zinkgelb (RAL 1018)
T
w CCP1-025-0030 250 300 910 Zinkgelb (RAL 1018)
—
w CCP1-025-0070 250 700 910 Zinkgelb (RAL 1018)
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Verwandte Produkte

X-Protect Saulenschutz

Sie sollten den Saulenschutz verwenden, wenn Sie die Saulen in Ihrer Einrichtung vor
Aufprallschaden schiitzen missen. Die einzigartige Konstruktion verfiigt Uber speziell
geformte Luftkanale, die di...

1 artikel

Grofler Saulenschutz

Axelent bietet einen grolReren Saulenschutz an, der den flexibelsten Schutz fir groRere
Saulen bietet. Dieser Schutz ist standardmafig fir 400mm quadratische Saulen

geeignet. Es sind auch Fuallungen...

3 artikel
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THE BENEFITS OF X-PROTECT

Impact Protection >&L AXELENT

X-Protect is Safe

Our impact protection products undergo
rigorous testing at our state-of-the-art
testing facility.

With decades of experience in industrial
safety, we've designed our impact protection
to perform effectively in real-world conditions.

We know safety and can guide you to the
best solutions tailored to your specific needs.

X-Protect is Modular

Quickly modify barrier specifications with
minimal waste.

Perform easy and cost-effective repairs
at a component level.

Quickly build strong integrated installations
with few parts.

X-Protect is Sustainable

Simple end of life dis-assembly,
even after an accident.

Single material components that
are easy to recycle.

Repairable by design, damaged or
worn components are easily replaced
extending the barrier’s life.
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X-PROTECT

Technical Information

>L AXELENT

X-Protect components

These are the building blocks of our
modular Impact Protection range.

my?
E - >

BARRIERS & RAILS

H E =kinetic energy
Hand Rails (trucI: motion energy) [J]
. . m=truck weight [kg/Ibs]
Width x Height: v=truck speed [km/h or
68x72mm|211/16"x227/32"
Length:

Loaded weight
3600 kg /
7930 Ibs

Speed Load

270-1770 mm |10 5/8"-6911/16"

=

Impact Barriers

i

Impact testing

This is how we calculate the
energy from a vehicle impact.

mph]

Loaded weight
2700 kg /
5940 Ibs

| I—

Loaded weight
2100 kg /
i 4620 Ibs

Speed Load Speed Load

6km/h|3.7 mph | 5020 J 6km/h 3.7 mph | 3770 J 6km/h |37 mph | 2930 J
Width x Height: 8km/h|5mph | 8880J 8km/h|5mph | 6660 J 8km/h|5mph | 5180J
|1_16Xtr1220 mm | 49/16" x 8 21/32 12km/h17.5mph | 19960J | | 12km/h17.5mph | 14970 | | 12km/h|7.5mph | 11670 J
ength:

270-2770 mm |10 5/8"-109 1/16"

POSTS & BOLLARDS

F— 1 Height:

350-1160 mm
1313/16" -
4511/16"
Width:

200 mm

/5"
o

Component Colours

RAL 1018

‘ RAL 9011

X-Protect Standard
Configurations
+ the highest impact energy

(J) they are capable of «
.
l]
a

withstanding*

Thehighest © s2:0
force depends

on the C-C. More
information is
available upon
request.

Operating temperature

'3

-10°C — 40°C

Assembly

SCAN THE CODE TO
DOWNLOAD VR
ASSEMBLY MANVALS

ﬂ 1. Bollards
l 2. Impact

3. Impact High
4. Double Impact
Low
_ » 5. Double Impact
& o High
\__‘:(L 6. Pedestrian

[ »

7. Pedestrian
+ Impact

8. Pedestrian
+Impact High

9. Pedestrian
+Double Impact

10. Pedestrian Gate
11. Column Guard

(12N
" 1
The Floor Barrier can be used in

combination with configurations:

3,6,8&9 12. Floor Barrier
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