
X-Guard® D57-XXX400

Axelent 
Produktinformationen
» X-Guard® D57-XXX400

X-Guard wurde 2008 eingeführt und wird seitdem ständig mit neuen Türen weiterentwickelt. Heute 
haben wir eine große Auswahl an Pendel- und Schiebetüren. Sie sind in festen Standardhöhen 
erhältlich, können aber auch mit Hilfe von Verlängerungen höher gebaut werden. Die Türen werden 
entsprechend den verschiedenen Entscheidungen, die Sie treffen, individuell angepasst, von den 
Öffnungsmaßen bis hin zur Art der Schlösser.

Die Tür D57-XXX400 ist eine kombinierte Anschlag- und Schiebetür, die auf kompakte Weise 
Öffnungen bis zu 4 m ermöglicht. Alle Vorteile beider Türarten sind vereint. Die Tür hat Faltpanels auf 
Rollen, was bedeutet, dass Sie die Tür schnell und einfach öffnen können, indem Sie die Türpanels 
zusammenschieben und dann herunterklappen. 

D57-XXX400

• Anschlag- und Schiebetür 

• Kompakt, seitlich platzsparend, klappbar

• Keine Hängeschiene

• Geeignet für Öffnungsbreiten zwischen 3  
und 4 m

• Kundenspezifischer Kabelträger als Zubehör  
erhältlich 
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C-0007622-01 KR-D57-XXX400A

C-number (for internal use) Drawing-ID Part/Assembly/Config ID (for internal use)

Default(D57-XXX400A)

Description / Article number

Dörr, Mötande slag/skjutport, Max H=2300 B=4000 mm

Weight (calc.)

KR-D57-XXX400A

A.1- g

Version
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C-0007668-01 KR-D57-XXX400B

C-number (for internal use) Drawing-ID Part/Assembly/Config ID (for internal use)

Default(D57-XXX400B)

Description / Article number

Dörr, Mötande slag/skjutport, Min H=2300 B=4000 mm

Weight (calc.)

KR-D57-XXX400B

A.0- g

Version
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ITEM NO. PART NUMBER DESCRIPTION QTY. LENGTH

1 D57-XXX400A Dörr, Mötande slag/skjutport, Max 
H=2300 B=4000 mm 1

2 B00-039 Kabelkedja kit för slag/skjutport 1

ITEM NO. ART NUMBER DESCRIPTION QTY.

1 G2262 G2262, Stolpfäste 70x70, för 
kabelsläp slag/skjutport (429824) 1

2 G2261 G2261, Panelfäste för kabelsläp 
slag/skjutport (429775) 1

3 MF6S-M6.20 Skruv (insex), FZB 4

4 10-9906 Flänsmutter räfflad M8 M6MF FZB 2

5 10-9750 10-9750,Självborrande 
Montageskruv 4,2x14 Svart 4

6 G2311-1 G2311-1, Basplatta skenvagnsfäste 
(med färre hål) 1

7 ML6M-M8 1

8 BRB-10x18x2 Bricka 10x18x2 svart zink 1

9 S6SS-M8.12 Skruv (insex), svart zink 2

10 10-9747 10-9747, Flänsbult M6SF M8x35 FZB 
helgängad 2

11 MK6S-M5.10 MK6S-M5.10, Skruv (insex), svart zink 2

12 MF6S-M8.120 MF6S-M8.120, Försänkt skruv (insex), 
M8.120 mm 8.8 FZB helgängad 1

13 G3045
G3045, Dörrkabelkedja, mont. 

längd med 30 länkar+2 ändlänkar, 
slag/skjutport
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C-0007996-01 KR-B00-039

C-number (for internal use) Drawing-ID Part/Assembly/Config ID (for internal use)

Default(B00-039)

Description / Article number

Cable chain, kit for Hinge/Sliding door

Weight (calc.)

KR-B00-039

A.10 g

Version

D57-XXX400A

D57-XXX400B

B00-039

Axelent 
Produktinformationen

Art.-Nr.                Höhe (mm) Max. Breite (mm)       Beschreibung 
Technische Daten (Pfosten 50x50)

 Art.-Nr. Höhe (mm) Max. Breite (mm)                     Beschreibung 

» X-Guard® D57-XXX400

Art.-Nr.                Höhe (mm) Max. Breite (mm)       Beschreibung 
Technische Daten

 Art.-Nr.  Höhe (mm) Max. Breite (mm)                     Beschreibung

D57-XXX400A  Max. 2300  4000    Anschlag-/Schiebetür 

D57-XXX400B  Min. 2300  4000    Anschlag-/Schiebetür 

 (Standard-Panels mit einer Breite von 1000 mm werden als Türverkleidungen verwendet) 

 

B00-039         Kabelträger

Axelent GmbH · Tränkestraße 11 · 70597 Stuttgart · Deutschland 
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